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h. 09:00 - 10:40

- 7

SESSIONE H3 (in italiano) - Chiesa Room
Aspetti geotecnici nelle discariche
Chair / Presidente: Paolo Carrubba (IT)

D. Cazzuffi, S. Baravalle (IT)
Situazione attuale degli standard sui geosintetici: dalla legislazione europea sui
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‘ 2 prodotti da costruzione alla legislazione tecnica nazionale
gy D. Cazzuffi, P. Recalcati (IT)
ent Sistemi di drenaggio per la copertura delle discariche: test sperimentali per un
on- miglioramento tecnico e una corretta progettazione
T M. Schepis, S. Busana, G. Cortellazzo, M. Favaretti, M.C. Mandaglio, N. Moraci (IT)
Z gu- Valutazione sperimentale defla conducibilita idraulica di barriere minerali com-
? [ ?' pattate °
¢ A. Angeloni, G. Giovane, M. Maroni, P. Simone (IT) A
Esempio applicativo di una bonifica con rimozione di rifiuti interrati sotto il sedime ¥ |
di una discarica autorizzata in fase di coltivazione e contestuale verifica delle
= 0 caratteristiche prestazionali del sistema di impermeabilizzazione rimosso i
10:40 - 11:10  Coffee break ' : ' |
e SESSIONE H4 (in italiano) - Chiesa Room - h.110 -12:50
o Workshop: CTD - Linee guida e nuova normativa lombarda ; !
a8 , Chair / Presidente: Raffaello Cossu (IT) ' |
nti- Le recenti Linee Guida per la progettazione e gestione sostenibile delle Disca- '
ent riche della Regione Lombardia discariche costituiscono una fondamentale in-
~ Wich ~ novazione a livello Europeo nella visione del ruolo della discarica nell’ambito
~ Jline _ dei sistemi di gestione dei rifiuti. Per la prima volta infatti & stabilito chiaramente
- ery ~ che le discariche devono essere progettate, realizzate e gestite nel rispetto del
~ Wbus ‘ principio della sostenibilita ambientale. Questo significa che opportune misure
~ Wliste _ devono essere previste gia in fase progettuale per tendere al raggiungimento
ma- di una qualita finale del deposito, individuata da valori obiettivo che il progetto,
well | la gestione operativa e post-operativa devono perseguire. In tal modo, la disca-
S rica assume il ruolo di chiudere il ciclo della materia, con tecniche e procedure

ted atte a massimizzare I'immobilizzazione e l'innocuizzazione degli elementi e delle
sostanze contenute nei rifiuti @ a minimizzare per converso la loro mobilita e
reattivita. Nel corso del workshop saranno presentate le principali innovazioni
introdotte dalle Linee Guida, con particolare riferimento agli effetti scaturiti a un
anno dalla pubblicazione.




